
în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

Fişa cu date de securitate
WEPP GmbH

WEPP 2039-150 Diesel Flow

Data revizuirii: 11.12.2020 Codul produsului: 2039-150_GHS Pagina 1 aparţinând 9

SECŢIUNEA 1: Identificarea substanţei/amestecului şi a societăţii/întreprinderii

WEPP 2039-150 Diesel Flow

1.1. Identificator de produs

SGX2-P27F-TWST-X049UFI:

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanţei sau ale amestecului şi utilizări contraindicate

Dieselfrostschutz

Utilizarea substanţei/amestecului

1.3. Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate

WEPP GmbHSocietatea:

Numele străzii: Am Auacker 1

Oraşul: D-36137 Grossenlueder

Telefon: Fax:+496648628990 +49664862899012

wepp@wepp.deE-Mail:

Tim BehrensPersoană de contact:

E-Mail: wepp@wepp.de

www.wepp.deInternet:

Giftinformationszentrum Mainz - 24h - +49 (0) 6131 192401.4. Număr de telefon care poate 

fi apelat în caz de urgenţă:

SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanţei sau a amestecului

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Asp. Tox. 1; H304

Aquatic Chronic 3; H412

Asa cum afirma in frazele H: vezi SECŢIUNEA 16.

2.2. Elemente de etichetare

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Componente potenţial periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă
Solvent benzină nafta aromatic greu (petrol); Kerosen - fără specificaţii

Cuvânt de avertizare: Pericol

Pictograme:

H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.

H304 Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii.

H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de pericol

P271 A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate.

P273 Evitaţi dispersarea în mediu.

P261 Evitaţi să inspiraţi praful/fumul/gazul/ceaţa/vaporii/spray-ul.

P301+P310 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE 

TOXICOLOGICĂ/un medic.

P304+P340 ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi persoana la aer liber şi menţineţi-o într-o poziţie 

confortabilă pentru respiraţie.

P331 NU provocaţi voma.

Fraze de precauţie
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P405 A se depozita sub cheie.

P501 Aruncaţi conţinutul/containerul la un centru de reciclare sau de eliminare corespunzător.

SECŢIUNEA 3: Compoziţie/informaţii privind componenţii

3.2. Amestecuri

Componenţi cu potenţial periculos

GreutateComponenteNr. CAS

Nr. CE Nr. Index Nr. REACH

Clasificare (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008)

>75% - <90%64742-94-5 Solvent benzină nafta aromatic greu (petrol); Kerosen - fără specificaţii

265-198-5 649-424-00-3

Asp. Tox. 1; H304

> 5%95-63-6 1,2,4-trimetilbenzen

202-436-9 601-043-00-3

Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, Aquatic Chronic 2; H226 H332 

H315 H319 H335 H411

< 1%91-20-3 naftalin

202-049-5 601-052-00-2

Carc. 2, Acute Tox. 4, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H351 H302 H400 H410

< 0,3%149-57-5 acid 2-etilhexanoic

205-743-6 607-230-00-6

Repr. 1B; H360D

Asa cum afirma in frazele H şi EUH: vezi secţiunea 16.

Limite de concentraţie specifice, factori M şi ATE

GreutateComponenteNr. CAS Nr. CE

Limite de concentraţie specifice, factori M şi ATE

95-63-6 202-436-9 > 5% %1,2,4-trimetilbenzen

inhalativ:  LC50 = 18 mg/l (vapori); inhalativ:  ATE = 1,5 mg/l (pulberi sau particule lichide 

pulverizate); oral:  LD50 = 5000 mg/kg

91-20-3 202-049-5 < 1% %naftalin

dermal:  LD50 = 2500 mg/kg; oral:  LD50 = 2000 mg/kg

149-57-5 205-743-6 < 0,3% %acid 2-etilhexanoic

dermal:  LD50 = > 2000 mg/kg; oral:  LD50 = 3000 mg/kg

SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Scoaterea victimei din zona de pericol. Transportaţi persoana la aer liber şi menţineţi-o într-o poziţie 

confortabilă pentru respiraţie. Se pune in picioare/vertical linistit/cu grija. La dificultati in respiratie sau oprire a 

respiratiei administrati respiratie artificiala. In cazul dat ventilare cu oxigen. Sunaţi imediat medicul.

Dacă se inhalează

După contactul cu pielea, spălaţi imediat cu mult Apa şi săpun. Dezbracati imediat imbracamintea contaminata, 

imbibata. Scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată şi spalaţi-o înainte de reutilizare. In caz de reactii 

ale pielii consultati medicul.

În caz de contact cu pielea

In caz de contact cu ochii clatiti imediat cu apa curenta timp de 10 pana la 15 minute cu pleoapele deschise si 

consultati oftalmologul. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu 

uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.

În caz de contact cu ochii
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Cereti imediat sfatul medicului. Spalarea gurii cu apa. NU provocaţi voma. Observati pericolul de aspirare in 

timpul vomei. Scoateti pe cel afectat la aer, tineti-l linistit la cald. Niciodata nu administrati ceva pe gura unei 

persoane inconstiente sau la aparitia de crampe. In caz de pierdere a conostintei puneti in pozitie stabila culcat 

lateral si cereti sfatul medicului.

Dacă este ingerat

4.2. Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate

Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenţă şi ameţeală. Are efect degresant asupra pielii. Iritant pentru 

piele. Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii.

4.3. Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare

Tratare simptomatica. ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE 

TOXICOLOGICĂ.

SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Dioxid de carbon (CO2) 

Pulbere de stingere uscata

Spuma 

Apa ceata

Mijloace de stingere corespunzătoare

Jet apa de mare putere

Mijloace de stingere necorespunzătoare

5.2. Pericole speciale cauzate de substanţă sau de amestec

In caz de incendiu pot aparea: Monoxid de carbon Dioxid de carbon (CO2) 

Formeaza cu aerul amestecuri explozibile. Vaporii se pot raspandi pe suprafete mari si, in contact cu surse de 

aprindere, pot duce la reaprinderea flacarilor sau la explozie.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

In caz de incendiu: Purtati aparat de protectie a respiratiei independent de aerul din mediul inconjurator. 

Imbracaminte de protectie.

SECŢIUNEA 6: Măsuri împotriva pierderilor accidentale

6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă

Puneti persoanele in siguranta. Evitarea inspirarii si contactul cu pielea si cu ochii. Evitaţi să inspiraţi 

praful/fumul/gazul/ceaţa/vaporii/spray-ul. Se va asigura o aerisire suficienta. In caz de actionare a vaporilor, 

pulberii sau aerosolilor purtaţi aparat de respiraţie. Utilizaţi echipamentul de protecţie individuală conform 

cerinţelor.

Informaţii generale

Nu se va lasa sa ajunga in canalizare sau in ape, curgatoare sau nu. Preveniti extinderea pe suprafata (de 

exemplu prin indiguire sau bariere pentru petrol). In caz de pierdere de gaze sau de patrundere in ape, sol sau 

in canalizare, informaţi autoritatile competente. Inlaturati imediat cantitatile imprastiate. Pericol deosebit de 

alunecare din cauza produsului scurs/varsat.

6.2. Precauţii pentru mediul înconjurător

6.3. Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie

Material adecvat pentru absorbtie: Nisip. Pamant. agent universal de legatura. 

Indepartarea conform reglementarilor autoritatilor. Predare la intreprindetea autorizata oficial pentru 

debarasare.

Alte informaţii

SECŢIUNEA 3: Compoziţie / informaţii privind componenţii 

SECŢIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecţia personală 

SECŢIUNEA 13: Consideraţii privind eliminarea

6.4. Trimiteri către alte secţiuni
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SECŢIUNEA 7: Manipulare şi depozitare

7.1. Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate

Evitarea inspirarii si contactul cu pielea si cu ochii. A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei - 

Fumatul interzis. La lucru nu se mananca, bea si nu se fumeaza. Utilizati echipament personal de protectie. A 

nu se inspira gazułfumułvaporii/aerosolii. Asigurati suficienta ventilatie si absorbtie punctiforma in punctele 

critice. Păstraţi numai în ambalajul original, într-un loc răcoros, bine ventilat.

Măsuri de prevedere la manipulare

Nu se va manca, bea, fuma, fuma, trage pe nas la locul de munca.

Recomandări privind igiena generală la locul de muncă

7.2. Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi

Dusumeaua (podeaua) trebuie sa fie densa, ordonata si neabsorbanta. Păstraţi numai în ambalajul original, 

într-un loc răcoros, bine ventilat. Pastrati mereu recipientele dupa scoaterea produsului inchise etans.

Cerinţe faţă de încăperi de depozitare şi recipienţi

SECŢIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecţia personală

8.1. Parametri de control

Valori limită de expunere profesionala pentru agentii chimici

Clasăfib/cm³mg/m³ppmDenumirea substanteiNr. CAS Sursa

8 ore201,2,4-Trimetilbenzen95-63-6 100

8 ore10Naftalina91-20-3 50

8.2. Controale ale expunerii

Măsuri de protecţie individuală, cum ar fi echipamentul de protecţie personală

Rame de ochelari cu protectie laterala

Protecţia ochilor/feţei

Protectia mainilor: Timp de patrundere (durata maxima de purtare) >4h Material corespunzator: Butyl - 

cauciuc. NBR (Nitril cauciuc) 

Protectia mainilor: Timp de patrundere (durata maxima de purtare) >8h Material corespunzator: Butyl - 

cauciuc. Viton

Protecţia mâinilor

Purtati numai imbracaminte de protectie curata si comoda.

Protecţia pielii

Echipament adecvat de protectie respiratorie: AX  (EN141)

Protecţie respiratorie

lichidStare fizică:

9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază

SECŢIUNEA 9: Proprietăţile fizice şi chimice

Culoare: de culoarea chilimbarului

Hidrocarburi, aromaticMiros:

195 °CPunctul de fierbere sau punctul iniţial de 

fierbere şi intervalul de fierbere:
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Punct de aprindere: >60 °C

Punctul de autoaprindere: 425 °C

Vâscozitate / cinetică:

  (la 40 °C)

3,82 mm²/s

Densitatea (la 15 °C): 0,9 g/cm³

SECŢIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate

10.2. Stabilitate chimică

Materiale incompatibile: Fluor

10.3. Posibilitatea de reacţii periculoase

Acest material este considerat a fi non-reactiv în condiţii de utilizare normală.

Produsul este stabil la depozitarea în temperaturi normale de mediu.

10.4. Condiţii de evitat

Nu sunt date disponibile

10.5. Materiale incompatibile

SECŢIUNEA 11: Informaţii toxicologice

11.1. Informaţii privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută

ComponenteNr. CAS

SursaSpeciiDozăCalea de expunere Metodă

95-63-6 1,2,4-trimetilbenzen

SobolanLD50 5000 

mg/kg
RTECSorală

prin inhalare (4 h) 

vapori

LC50 18 mg/l Sobolan RTECS

prin inhalare 

praf/ceata

ATE 1,5 mg/l

91-20-3 naftalin

RATLD50 2000 

mg/kg
orală

RATLD50 2500 

mg/kg
dermică

149-57-5 acid 2-etilhexanoic

SobolanLD50 3000 

mg/kg
orală

IepuriLD50 > 2000 

mg/kg
dermică

SECŢIUNEA 12: Informaţii ecologice

12.1. Toxicitate
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Nr. CAS Componente

[h] | [d]Toxicitate acvatică Doză SursaSpecii Metodă

1,2,4-trimetilbenzen95-63-6

Toxicitate acută pentru 

peşti

96 hLC50 7,72 

mg/l

Pimephales promelas

Toxicitate acută pentru 

crustacea

48 h ECOTOXCE50 3,6 mg/l Daphnia

acid 2-etilhexanoic149-57-5

Toxicitate acută pentru 

peşti

96 hLC50 > 250 

mg/l

Leuciscus idus

Toxicitate acută pentru 

alge

72 hErC50 61 mg/l

Toxicitate acută pentru 

crustacea

48 hCE50 85,4 

mg/l

Daphnia magna

12.2. Persistenţă şi degradabilitate

Produsul se descompune greu biologic.

12.3. Potenţial de bioacumulare

Coeficient de repartiţie n-octanol/apă

Log PowComponenteNr. CAS

95-63-6 3,631,2,4-trimetilbenzen

149-57-5 2,7acid 2-etilhexanoic

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT şi vPvB

Substanţele sub formă de amestecuri nu îndeplinesc criteriile de identificare a substanţelor PBT/vPvB în 

conformitate cu REACH, anexa XIII.

Acest produs nu conţine o substanţă cu proprietăţi de perturbare a sistemului endocrin la organismele 

nevizate, întrucât niciun compus nu întruneşte criteriile.

12.6. Proprietăţi de perturbator endocrin

SECŢIUNEA 13: Consideraţii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deşeurilor

Numărul de eliminare pentru deşeul/deşeuri provenind de la reziduuri

AMBALAJE ŞI DEŞEURI DE AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE DE 

LUSTRUIRE, MATERIALE FILTRANTE ŞI ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECŢIE, NESPECIFICATE ÎN 

ALTĂ PARTE; ambalaje şi deşeuri de ambalaje (inclusiv deşeuri municipale de ambalaje colectate 

separat); ambalaje metalice

150104

Numărul de eliminare pentru deşeul ambalaje contaminate

AMBALAJE ŞI DEŞEURI DE AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE DE 

LUSTRUIRE, MATERIALE FILTRANTE ŞI ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECŢIE, NESPECIFICATE ÎN 

ALTĂ PARTE; ambalaje şi deşeuri de ambalaje (inclusiv deşeuri municipale de ambalaje colectate 

separat); ambalaje metalice

150104

SECŢIUNEA 14: Informaţii referitoare la transport

Transport rutier (ADR/RID)

14.1. Numărul ONU sau numărul de 

identificare:

UN 3082

14.2. Denumirea corectă ONU 

pentru expediţie:

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.  

(HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.)
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14.3. Clasa (clasele) de pericol 

pentru transport:

9

14.4. Grupul de ambalare: III

Etichete: 9

Cod de clasificare: M6

Clauze speciale: 274 335 375 601

Cantitate limitată (LQ): 5 L

Cantitate eliberată: E1

Categoria de transport: 3

Număr pericol: 90

Cod de restrictionare tunel: -

Transport fluvial (ADN)

14.1. Numărul ONU sau numărul de 

identificare:

UN 3082

14.2. Denumirea corectă ONU 

pentru expediţie:

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

14.3. Clasa (clasele) de pericol 

pentru transport:

9

14.4. Grupul de ambalare: III

Etichete: 9

Cod de clasificare: M6

Clauze speciale: 274 335 375 601

Cantitate limitată (LQ): 5 L

Cantitate eliberată: E1

Transport naval (IMDG)

14.1. Numărul ONU sau numărul de 

identificare:

UN 3082

14.2. Denumirea corectă ONU 

pentru expediţie:

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

14.3. Clasa (clasele) de pericol 

pentru transport:

9

14.4. Grupul de ambalare: III

Etichete: 9

Clauze speciale: 274, 335, 969

Cantitate limitată (LQ): 5 L

Cantitate eliberată: E1

EmS: F-A, S-F

Transport aerian (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numărul ONU sau numărul de 

identificare:

UN 3082

14.2. Denumirea corectă ONU 

pentru expediţie:

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
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14.3. Clasa (clasele) de pericol 

pentru transport:

9

14.4. Grupul de ambalare: III

Etichete: 9

Clauze speciale: A97 A158 A197

Cantitate limitată (LQ) (avioane de 

pasageri):

30 kg G

Passenger LQ: Y964

Cantitate eliberată: E1

IATA-Instrucţiuni de ambalare (avioane de pasageri): 964

IATA-Cantitatea maximă (avioane de pasageri): 450 L

IATA-Instrucţiuni de ambalare (avioane cargo): 964

IATA-Cantitatea maximă (avioane cargo): 450 L

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

DaPERICULOS PENTRU MEDIU: 

HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.Cauza pericolului:

14.6. Precauţii speciale pentru utilizatori

Not restricted

14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Not restricted

SECŢIUNEA 15: Informaţii de reglementare

15.1. Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, al sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) pentru 

substanţa sau amestecul în cauză

Reglementări UE

Restrictii de intrebuintare (REACH, anexa XVII):

Intrare 3, Intrare 40, Intrare 75

87%2004/42/CE (COV):

Regulamente naţionale

2 - periculos pentru apaClasa de periclitare a apei (D):

SECŢIUNEA 16: Alte informaţii

Clasificarea amestecurilor si metoda de evaluare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Procedura de clasificareClasificare

Asp. Tox. 1; H304 Procedeu de calcul

Aquatic Chronic 3; H412 Procedeu de calcul

H226 Lichid şi vapori inflamabili.

H302 Nociv în caz de înghiţire.

H304 Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii.

H315 Provoacă iritarea pielii.

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H332 Nociv în caz de inhalare.

Conform frazelor H si EUH (Numat si text complet)
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H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.

H351 Susceptibil de a provoca cancer.

H360D Poate dăuna fătului.

H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

(Datele substanţelor periculoase conţinute au fost preluate din ultima foaie cu date de siguranţă în vigoare a 

furnizorului anterior.)
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